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b c d e f b c d e f b c d e f gMMh giah

jc cefj cbfd bkcj bldd bflk bm ej ml kl bdj l n k bj bb bmcQbc d

je dmjj dbmc cnbk cfed cdbm bm ej ml km bck m l n k bj bnnQbe e

jm enjj ecbn dlmc ddkf djkd bm ej ml km bck m l n k bj cbmQbm fpf

bj mmjj fnjj fbld emmn ecfd bm dk mm kf bcn m l n k bj cljQcj lpf

bf nnjj lldm mkjc mcdj fmll bf dn mf kd bcf l n k bj bb cknQcc bb

cj bjfjj kcdj ncdf ledd mlle bf dn mf kd bcf n k bj bb bc dcfQce bf
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b c d e f b c d e f b c d e f gMMh giah

jc ccjj bkfm blmj bmjj beml bn ee ld bjf bej n k bj bb bc bnjQbc d

je dcjj cnee cfmj cdcl cbdd bn ee ld bjf bej l n k bj bb cbjQbe e

jm edjj dncc deej dbcl cnml bn ee ld bje bdk l n k bj bb cejQbm fpf

bj mjjj fddd enjj edme ejjj bn ed lb bjc bdl l n k bj bb djjQcj lpf

bf njjj lbbb mejj fnbn fddd bl ec lj bjb bdf n k bj bb bc ddjQcc bb

cj kfjj neee lmjj mkjk mddd bl ec lj bjb bdf k bj bb bc bd dmjQce bf
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b c d e f b c d e f b c d e f gMMh giah

jc bkjj blbj bfff becf bdbf cb fj nc bbl bff k bj bb bc bd cjeQbc d

je cnjj cfcc ccke cbje bked cb fj nc bbl bff n k bj bb bc cejQbe e

jm dnjj decj dbjk cnfj cmdb cj ek nb bbm bfd n k bj bb bc clcQbm fpf

bj fcjj emnj ecff dkjj dmjj cj ek nj bbf bfc n k bj bb bc dejQcj lpf

bf mkjj mcbj fmef fblf elll bk el ln bbd bfj k bj bb bc bd dleQcc bb

cj nfjj lmfj mkff mdlf fnnf bk el ln bbd bfj bj bb bc bd be ejnQce bf
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Auch mit anderen Spannungen , Druckluft-oder Hydraulikmotor erhältlich
Komplettieren Sie Ihre TAPW mit original Zubehör wie z.B. hochfesten Drahtseilen oder 
perfekt abgestimmten Steuerungen

Der Standard zum Heben, Ziehen, Spannen und Traversieren

• Bis 10 t Hubkraft und 300 m Seilaufnahme
• Betriebsspannung 3PH / 400V / 50Hz
• FEM M3, M4 oder M5
• IP55, feuerverzinkter Rahmen
• Gerillte Seiltrommel
• Wartungsfrei und robust
• Mobil
• Kompakt und vielfältig

Elektroseilwinde TAPW 

Erweiterbar
Endschalter, Seilandruckrolle, gerillte Trommel, 
Schlafseilschalter, mehrere Seilabgänge,
verlängerte Trommel, Trommelschutzabdeckung, 
Outdoor- und Offshoreausführung, IP66,
Tief- / Hochtemperaturausführung,
verschiedene, feste und variable Geschwindigkeiten

Elektroseilwinde TAPW-E M3 / 1Bm

Elektroseilwinde TAPW-E M4 / 1Am

Elektroseilwinde TAPW-E M5 / 2m

www.transprotec.de Hotline: +49 4102 7789-600




